
KARA Двухполосная акустическая система, технология WST, пассивный линейный массив, НЧ 2x8"/ВЧ 3", 
НЧ 2х450 Вт/ ВЧ 80 Вт, 8 Ом, SPL 139 дБ , 55 Гц - 20 кГц

1. 12

L-ACOUSTICS M-BAR Рама для подвеса Kara3. 2

L-ACOUSTICS SB18 Субвуфер, НЧ 1х18’’, 700 Вт, 8 Ом, SPL 136 дБ (макс), 32 Гц - 100 Гц5. 4

L-ACOUSTICS  Рама для подвеса  ARCS7. 2

Wi-Fi Apple точка доступа9. 1

L-ACOUSTICS LA8 Усилитель мощности + DSP-процессор (2 входа, 4 выхода): 4 х 1100 Вт / 8 Ом (4 х 1250 Вт (peak));
 4 х 2000 Вт / 4 Ом (4 х 2400 Вт (peak))

11. 6

MARSHALL 1960A 300W 4X12 SWITCHABLE12. 1

FENDER twin14. 1

Ampeg SVT-410НE/HLF акустический кабинет 500Вт, 4х10" + ВЧ твиттер16. 1

Малый комплект микрофонов для озвучки барабанов SENNHEISER e604-4шт, e914-2 шт. Shure B52,  91, AKG 100018. 1

Shure SM-58 sm  20. 2

Ди-боксы 22. 8

Комплект коммутации для порталов24. 2

Микрофонные стойки 26. 8

Гитарная стойка28. 3

Раздача сетевая 32А30. 1

L-ACOUSTICS M-BUMP Рама для подвеса и установки KARA, SB182. 2

L-ACOUSTICS  SB28 Субвуфер,2 х 18’’, 1225 Вт, 4 Ом, SPL 140 дБ (макс),  25 Гц - 100 Гц4. 2

L-ACOUSTICS ARCS Акустическая система, технология WST, НЧ 15" /ВЧ 1,4, SPL 128 Дб6. 4

Пульт Behringer WING - цифровой микшерный пульт, 48вх./28 шин, 24 фейдера, 10" сенсорный экран. 
+ стейджбокс S32 - стейджбокс для цифровых микшеров, 32 входа, 16 выходов

8. 1

Мониторы  L-ACOUSTICS 115XT HQ /15" 1.4" 10. 6

MARSHALL DSL100-E 100W VALVE DUAL SUPER LEAD (MARSHALL 2000)13. 1

Ampeg SVT 4 Pro,усилитель мощности15. 1

Барабанная установка Tama Superstar Kick 22" ,Sn14",Toms10", 12",14",16", 4 x стойки  под тарелки,1 стойка хай-хэт,
1 стойка под малый барабан, ковер, стул

17. 1

Shure SM-58 Beta 19. 2

Shure SM-57 sm21. 4

Комплект коммутации xlr23. 1

Мультикор  саб снейк 8х15 м25. 3

Микрофонные стойки инструментальные 27. 2

Стойка для клавиш одноярусная 29. 1

Кабель 32А 20м31. 1

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Sharpy1. 16

Color Imagination Wash Pro , 36PCS-10W RGBW диоды, 12 DMX2. 16

Ферма квадролат 390х390 3м4. 4

LED прожектор PAR6. 2

4-lite Blender (2 lamp PAR 36 DWE 650W 120V)8. 4

Комплект силовых кабелей СЕЕ 16А10. 1

Раздача сетевая 32А12. 4

Лебедки 1 т, цепные14. 2

Стробоскоп GIGA STROBE DMX 2700W16. 4

Диммерная система 4 каналов х 16а3. 2

Основание под тотем5. 2

LED прожектор Led BAR7. 10

Генератор тумана Unique 2.19. 1

Комплект DMX кабелей XLR11. 1

Световой пульт HOG3 RoadHog13. 1

Сплитер DMX15. 2

Cтробоскоп Atomic 3000 Martin17. 2

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Размер: 5,76 х 3,6 м / backdrop. PP - 5 мм. Разрешение - 960x600px. DVI, HDMI in. Формат видео - .jpg .mov.  /  4:31. 1

№ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛ-ВО

СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН
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